Tower Crane
Grue a four

Turmdrehkran
290 HC =:simsses.

® (@) ® (&) @ @®
e L oY p . o S AVAVATA T AT
L]
+——
. _ - _ 700m ———+
@ @ ® i @ ™ -
‘ — — & | Y ¥ 2700kg
._._ : : 685.0m
' 5 ©® 2 @ .. @ @ ® 3200kg _5
 Za S22 |
K 60,0 m £E £ |
_ ©) ® ® ® | @ ® 3800 kg E $ é |
! EE T B e 83
. . | =
Za 55,0m ——+ g EB
_ : ®© ® ) ® 4600 kg SE5
S == | | | S
I T +— N . & E o
. —~ ©
17,7m Q 48,3 m \ AT
<] 0] \ ® . ® ® @ 5600kg Sl
= | ;
; ' I | 3
¥ ] 433 m . 1 o el
@ @ : ® ® ®  6700kg = S E2
— | | LN | < £ES
| il == E83
36,7m —+ £ 2ot
| Lo o
' = SO : ® ® @ B8800kg o 2 s 28
| [\ ‘ = 5%
G | 48 m= = 58
B A 31,7m , 2 ‘ = 58
@ = | < L g E
S 11000 kg | A<h EEo
2 ~ 7 ES3
3 [ L | g iy
T | F. S i & =
w
—B0m—— B.O0m




1.95m
11,66 m ——+

11,66 m

-

6,67 m

I

== VA AV AT A A A oy AVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAY AT AT AT A AT ATATAY:
227m = 'Tjsm
*@_ < A &
o :v( - e m
il | === o
~1 | E— c2
<] i o AT A A i AV AV AT AVAVATAVAVAVAVATATVATAT A .03
(> - _ A - e m e e %E‘E
% i
b = a i
11'5"1 @ Ez E
< )= 22w
= - Dok
by cCnw®
| B -4
| e | G2 E
> ;El_ - E 5 9
= & =8 E =
1 Il — 4 ST
;s o ==0
2 2 £ K -3,0m - £ E:a
s 1 e B e s
¥ <] x % =i & g &
: ~ - 1 - ¥ 8
M | 5
= $ | b ! heerdll, E%
| “ B ‘m
e 8. 55t
S = chnitt A — e
B Schnitt A- B 53
. Section A-B § g =
| Section A-B 53 E
| 28§
», [e—23m g 5%
] gEE
= Iay
£ 2,5mi=] < £ 8
2 i.'q—; Eza
© ] E
0.286m - E=l L F X
4 4 ]

Hubhohe /| Zentralballast /| Eckkra

Hoisting height / Central ballast / Corner pressure
Hauteur sous crochet / Lest de base /| Réaction par angle

Daten fir Ausfihrung mit 6 m-Unterwagen/8,85 m Grundturm Daten fir Ausfihrung mit 8 m-Unterwagen/12.4 m Grundturm
Data for type with 6 m-undercarriage/8,85 m base tower Data for type with 8 m-undercarriage/12.4 m base tower
Données du type avec 6 m-chariol/B,85 m mat de base Données du type avec 8 m-chariot/12,4 m mat de base
—g ——
it 22103
Anzahl Hubhahe Max. Max. Eckkraft |5 m Hubhohe Max. Max, Eckkraft | 0,56 m
der Hoisting height Zentral- Max, corner pressure Hoisting height Zantral- Max. corner pressure
Turmstiicke | Hauteur de crochet ballast Reaction max. parangle | Hauteur sous crochet ballast Réaction max. par angle
Number Max. Max.
of tower stationar fahrbar central in Betrieb auBer Betr. | stationar fahrbar central in Betrieb auBer Betr.
sections stationary mobile ballast in operation | out of oper. | stationary mobile ballast in operation| out of oper.
Nombre sur pieds roulante Lestde enservice | horseserv, | surpieds roulante lL.est de en service | hors serv,
d'élements | de scell. sur rails base max. de scell. sur rails base max.
de mat m m kg kN kN** m m kg kN®* kN**
0 124 17,1 57040 601 375 16,0 23,5 26260 500 307
1 16,6 2Y;2 57040 622 357 20,1 27.7 26260 517 352
2 20,7 25,4 57040 643 409 243 31,8 26260 536 395
3 248 29,6 57040 665 470 28,4 359 26260 558 441
4 29,0 33,7 57040 688 528 32,56 40,0 26260 582 490
5 33,1 37.8 57040 5 i fe 589 36,7 44 1 33020 608 541
6 37.3 41,9 66730 764 667 40,8 48,2 44180 656 596
7 414 46,1 81710 827 736 45,0 52,4 48580 689 666
B 455 50,2 91400 879 B17 49,1 56,5 59740 740 775
9* 49,7 54,4 91400 893 B46 53,2 60,7 59740 751 790

= Flhrungsstiick nach Montage ablassen. / Lower guide section after erection. / Baissez la cage télescopique apres le montage.

Weitere Hubhohen auf Anfrage. / Further hoist heights on request. / Hauteurs sous crochet plus élevées sur demande.
** Umrechnung der Einheiten fiir Kréfte 1 kp = 10 N; 10 kN = 1 Mp. / Conversion of the units for forces. / Conversion des unités des forces.
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Data for rail-going crane
Caracteristiques pour grue sur rails

Radstand 6.0moder8,0m Innenkurvenradius (8 m-Unterwagen) 180m
Wheel gauge Interior curve radius (8 m-undercarriage)

Empattement Rayon de courbe intérieur (B m-chariot)

Spurweite 6,0m oder 8,0 m Konstruktionsgewicht® (6 m-Unterwagen) 85000 kg
Track gauge Dead weight*® (6 m-undercarriage)

Ecartement de la voie Poids de construction® (6 m-chariot)

Innenkurvanradius (6 m-Unterwagen) 125m Konstruktionsgewicht® (8 m-Unterwagen) 92000 kg
Interior curve radius (6 m-undercarriage) Dead weight* (8 m-undercarriage)

Rayon de courbe intérieur (6 m-chariot) Poids de construction” (8 m-chariot)

* Max. Hakenhdhe + max. Ausladung. / Max. hoisting height + max. radius. / Max. hauteur sous crochet + max. portée.

Avusladung und Tragfahigkeit

Radivs and capacity

Portee et charge
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkeit m/kg
lange Traglast Radius and capacity
Length Max. Poriee et charge
of jib capacity
Longueur | Charge
‘:f”“"e mf:g 25,0 | 28,0 [ 31,7 | 34.0 | 36,7 | 38.0 | 40,0 | 42,0 | 43,3 | 45,0 | 48,3 | 51,0 [ 53.0 | 55,0 | 57.0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 67.0 | 70,0
70,0 fhznaﬁ?m g700| 8520| 7380|6800 |6210 | 5960 | 5600 | 5280 | 5080 | 4850 | 4430 | 4140 | 3940 | 3750 | 3580 | 3340 | 3200 | 3000 | 2870 | 2700
65,0 fbeuagﬁ":’ 10000 gooo| 7800|7120 | 6570 |8310 | 5930 | 5590 | 5390 | 5140 | 4710 | 4400 | 4190 | 3380 | 3810 | 3560 | 3410 [3200
60,0 ?220_06?2'3 10810| 9510| 8250|7610 | 6960 | 8680 | 6290 | 5930 | 5720 | 5480 | 5000 | 4680 [ 4460 | 4250 |4060 | 3800
55,0 %22056?4'2 11580|10200| 8860|8180 | 7490 | 7190 | 6770 | 6390 | 6160 | 5880 | 5400 | 5050 4820 | 4600
48.3 %2%?}54'9 11970f10550| 9170|8460 [ 7750 | 7440 | 7010 | 6620 | 6380 | 6100 | 5600
22260
43,3 12000 |12000[11040| 9600|8870 |8120 | 7800 7350 | 6950 | 6700
22-27.8
36,7 12000 [12000[11930]10390{ 9600 | 8800
22-293
31,7 15000 [12000[12000[11000

Geschwindigkeiten

Speeds
-
Vitesses
o j T U/min Hubwerk Gang
i) 0,7 sl./min 2 x 5,0 kW Hoist gear Gear kg m/min
Jli tr./min Mécanisme de levage | Boite
l 8,0/ 16,0/ 50,0/ 95,0 m/min 4.6 kW SJé%kW 1 12000 147 14.0
Hubhohe 87,0 m

Huoisting height
mit & m-Unterwagen Hauteur sous crochet | 5000 51/ 51,0
~F=—— | 25,0 m/min with 8 m-undercarriage
‘ avee 8 m-chariot
mit 6 m-Unterwagen
. 30,0 m/min with 6 m-undercarriage 3 2100 10,1/ 101,0
avec 6 m-chariot

2X7.5kW

Gesamtmotorenleistung 90,6 KW  GesamtanschluBwert (bei Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,8) 95,0 kVA
Total motor output Total power requirement (with a simultaneity factor of 0,8)
Puissance totale moteurs Puissance totale requise (avec un facteur de simultanéité de 0,8)

Technische Daten -Technical data
Caracteristiques techniques
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Nehmen Sie Kontakt auf mit

Contact

Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,
Telefon (07351) 41-0, Telex 71802




