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Keliamoji galia   6.0 t 

 

 

 

 

PEINER SK 96/1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mūsų atstovas: 

 

 
 

 

 



SK 96/1  Bokšto sektoriaus kombinacijos, kablių aukščiai, kampinės jėgos, bazinis balastas 
 

 

Versija: 

Antžeminė 

atrama 
Versija: 



SK 96/1  Bokštas TS 14 

 

 

 

 

 

 

Versija: 

Maks. kablio 

aukštis Pagal 

pageidavimą 

Fiksavimo kampai 

Bokštas Bokštas 

Pagrindas Kryžiaus pavidalo 

pagrindas 

Kryžiaus pavidalo 

pagrindas, mobilus 

 

Blokas 5.0t 

 

  Blokas 5.0t 

              6.1t 

Vežimėlis, tiesus Fiksavimo kampai 



 

 

SK 96/1  Spindulys ir galia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greičiai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsvarai 
 

Strėlė  Maks. 

galia 

Spindulys (m) ir galia (t)  

2 padėtys 

Tipas 
Bendras variklio 
galingumas (be SR 

5-90/3) 

Prijungiamų 

įrengimų galia  

2 padėtys 

Bendras variklio 
galingumas (be SR 

5-90/3) 

Prijungiamų 

įrengimų galia  

Tipas 

Keliamoji galia (t) 

Keliamoji galia (t) 

Greitis (m/min) Greitis (m/min) 

Strėlė 

Atsvarai 


